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Odpovédna ospba:

/2.

@ Ostrava - Radvanice

Certifikat prezkouseni typu

Zarizeni nebo ochranny systém uréené pro pouziti
v prostfedi s nebezpeéim vybuchu podle
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

FTZU 17 ATEX 0065

Vyrobek:  PneumotOry typova Fada PAP *«+++ xx 42 = +xxx pggp PAP ** Q3 *#sxs suk wkx

Vyrobce: STRANSKY APETRZIK, pneumatické valce, spol. s r.o.

Adresa: Bila Tfemeéni_ 388, 544 72 Bila Tremes$na, Ceska republika

Tento vyrobek a jakékoliv

2 pifpustné varianty jsou specifikovany vtomto -certifikatu a
v dokumentaci, jejiz seznam je uved -

spinéni zakladnich pozadavk( na ochranu zd
vyrobku uréeného pro pouziti v prostfedi sne
smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢&. 2014

Vysledky ovéfovani a zkousek jsou uvedeny v divé ‘

Spinéni zakladnich poZadavk(l na ochranu zdravi a bezpeé" ost |e zajisténo ovérenim shody s:
€SN EN 13463-1:2009; CSN EN 13463 :2012

Pokud je za &islem certifikatu uveden symbol X, jsou v pokra dni tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpe&ne pouziti vyrobku. '

Tento certifikat pfezkouseni typu plati pouze pro névrh a konstrukci uvedeného vyrobku podle
smérnice 2014/34/EU a nikoliv pro jednotlivé vyrabéné vyrobky. ‘

Oznaceni vyrobku musi obsahovat:

Ex) 11-12GD c T85°C

Tento certifikat plati do:  31.07.2022

Datum vyd': 28.07.2
Strana: é

. Lukas Martinak

vedouci certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno pInénim vSeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mize byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (vEetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, fzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



@Z& FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

@ Ostrava - Radvanice
(13) Pokracovani
(14) Certifikat prezkouseni typu &. FTZU 17 ATEX 0065

(15) Popis vyrobku:

Pneumotor se sklada z &ela, vika, pistu, pistnice, stahovacich $roubl, t&snicich prvkd, tlumicich dild
(u provedeni s koncovym tlumenim), tlumicich $roubki a trubky. K pneumotoru se dale pfipeviiuje dle
potfeby upinaci pfislusenstvi (napr. vidlice na pistnici, objimka valce atd.) Mezi Celem (ndbojem) a
upinacim pfisludenstvim na pistnici je mozné pfipevnit kryci prachovku pistnice pomoci ocelovych
sponek. Povrch ocelové trubky je opatien protikoroznim natérem (celkova vrstva max. 0,2 mm).
Kompozitni trubka, nerezové a ze slitiny Al je bez povrchové Upravy. Ostatni ocelové dily jsou opatfeny
povlakem Zn, Ni. Vlastni pneumotor je ptipevnén k ramu zafizeni pomoci ocelovych prvkd. Pneumotor je
vybaven §roubem, nebo adaptérem pro pfipevnéni zemniciho vodicCe.

(16) ZpravaC.. 17/0065

(17) Zvlastni podminky pouZiti:

Nejsou.

(18) Zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpecénost:

Jsou pokryty normami, uvedenymi v &lanku (9) tohoto certifikatu, podle kterych byl vyrobek ovéfovan.

(19) Seznam dokumentace:

Cislo Strany  Datum Nazev
PAP-001 1 16.3.2017 VYKRES STITKU
PAP-002 1 16.3.2017 PNEUMOTOR VDMA 24562, ISO 15552
PAP-003 1 16.3.2017 PNEUMOTOR DIN ISO 6432
PAP-004 1 16.3.2017 PNEUMOTOR JEDNOCINNY KOMPAKTNI
PAP-005 1 16.3.2017 PNEUMOTOR S KRATKYM ZDVIHEM
PAP-006 1 16.3.2017 PNEUMOTOR S ROTACNIM POHYBEM
PAP-03/17 6 03/17 Navod k pouzivani
Odpovédna osgba: Datum vydani: 28.07.2017

Strana: 2/2

vedoutl certifikaéniho organu

Vydani tohoto certifikatu je podminéno plnénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat muze byt rozmnoZovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné daldich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartské 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel +420 595 223 111, fax +420 596 232 672, ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



[y A FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
? Ostrava - Radvanice

(1) Dodatek €. 1 k Certifikatu prezkouseni typu

(2) | Zafizeni nebo ochranné systémy uréené pro pouziti
' v prostfedi s nebezpeé¢im vybuchu
podle smérnice 2014/34/EU (NV 116/2016 Sb.)

3) Cislo certifikatu prezkougeni typu:

FTZU 17 ATEX 0065X

(4) Vyrobek:  Pneumotorytypova fada PAP ***** ** 42 *** **** ragp, PAP ** 93 *h#k sk sk
(5) Vyrobce: STRANSKY A PETRZIK, PNEUMATICKE VALCE, spol. s r.o.

(6) Adresa: Bila Tfeme&na 388, 544 72 Bila Tiemes$n4, Ceska republika

(7) Tento dodatek rozsifuje certifikat pfezkouseni typu & FTZU 17 ATEX 0065, vztahujici se k navrhu a
konstrukci vyrobku a je v souladu se specifikaci stanovenou v popisu zminéného certifikatu a jakékoliv
jeho schvalené varianty jsou specifikovany v popisu a v dokumentaci, jejiz seznam je uveden déle.

(8) FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV potwrzuje, Ze u vy3e uvedeného vyrobku bylo ovéieno
splnéni zakladnich poZadavkd na ochranu zdravi @ bezpeénost vztahujicich se k navrhu a konstrukci
produktu uréeneého pro pouziti v prostfedi s nebezpesim vybuchu, které jsou uvedené v pfiloze I
smeérnice Evropského parlamentu a Rady &. 2014/34/EU 226.02.2014.

(9) Bezpetnost vyrobku byla ovéfena podle norem:
CSN EN ISO 80079-36:2016  CSN EN ISO 80079-37:2016

(10) Pokud je za Cislem certifikatu uveden symbol ,X*, jsou v pokratovéani tohoto certifikatu uvedeny
zvlastni podminky pro bezpe&né pouziti vyrobku. '

(11) Oznaceni vyrobku musi obsahovat:

I1-/2G ExhlIC T6 -/Gb
I1-/2D ExhlIIC T85°C -/Db

(12) Tento certifikat plati do:  30.11.2025

™
SN

Odpevédna osoba:

M ’ Qé/
ng. Lukas Martinak
vedouci certifikaéniho organu

Datum vyrgi: 23.11.2020,

Strana: 1/2

~DKALEN

Vydani tohoto certifikatu je podminéno plnénim vieobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mizZe byt rozmnozovan pouze vcelku a bez jakychkoliv zmén (véetné dalSich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, stétni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



ETZ0 FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNi USTAV

(13)

(14)

(15)

@ Ostrava - Radvanice

Pokracovani

Dodatek ¢. 1
k Certifikatu prezkouseni typu ¢. FTZU 17 ATEX 0065X

Popis zmén vyrobku:

Pfedmétem tohoto dodatku je:

- hodnoceni dle nejnovéjsich norem,
- doplInéni zvlastni podminky pro bezpedné pouziti (17),
- prodlouZeni platnosti certifikatu.

V ramci tohoto dodatku byla provedena recertifikace zafizeni dle aktudlnich norem. U zafizeni nedoglo
ke zménam konstrukce ani pouzitych materiald.

Zprava ¢.: 17/0065/1

Zvlastni podminky pouziti:

Zafizeni musi byt instalovano tak, aby bylo zamezeno vzniku plazivych vyboji (elektrostatickému
nabijeni) na povrchu zafizeni.

Zakladni poZzadavky na ochranu zdravi a bezpeénost:

Timto dodatkem nejsou dotéeny zakladni pozadavky na ochranu zdravi a bezpe&nost.

Seznam dokumentace:

Cislo Strany Datum Nazev
PAP-002-1 3 10.09.2020 Vykres
PAP-003-1 3 10.09.2020 Vykres
PAP-004-1 2 10.09.2020 Vykres
PAP-005-1 3 10.09.2020 Vykres
PAP-006-1 2 10.09.2020 Vykres
PAP-001-1 1 10.09.2020 Vykres - $titek
003 2 10.09.2020 Analyza rizik

-- 6 10.09.2020 Navod k pouziti

Datum vydani: 23.11.2020

Strana: 2/2

Vydani tohoto certifikétu je podminéno pinénim véeobecnych podminek FTZU, s.p.
Tento certifikat mUze byt rozmnozovan pouze veelku a bez jakychkoliv zmén (v&etné dalsich stran).

FYZIKALNE TECHNICKY ZKUSEBNI USTAV, statni podnik, Pikartska 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice
tel.: +420 595 223 111, +420 604 203 525, e-mail: ftzu@ftzu.cz, www.ftzu.cz



