PNEUMATICKE VALCE DVOJCINNE

RADY MCGS S DVOJITYM VEDENIM 6 STRANSKY . PETRZIK

Valce fady MCGS jsou svym silnym integrovanym vedenim predurceny
pro aplikace, kde je namahani bo¢ni silou nebo krouticim momentem.
Je mozné je pouzit jako zastavovaci valce, kde se pouziva kluzné vedeni,
nebo jako valce zvedaci resp. tla¢né, kde je pouzito vedeni valivé. Valce
maji magneticky pist pro bezkontaktni snimani polohy. Vélce nemaji
moznost sefiditelného tlumeni v koncovych polohéch - pro tlumeni
rézu je pouzita pryz uvnitt valce. Valce fady MCGS maji kompaktni tvar.
Ptipojeni vzduchu je
mozné ze dvou stran Pracovni tlak 0,6 MPa
(zvrchnistranyaz | Minimdlni tlak 0,1 MPa
boku) vilce. -

Maximalni tlak 1,0 MPa

Pracovni teplota | -5°C az +60°C

Pracovni médium | upraveny stla¢eny vzduch

Prumér pistu [mm] 12 16 20 25 32 40 50 63
Vysouvaci sila pti 0,6 MPa [N] 66 121 188 295 482 754 1178 1870
Zasouvaci sila pi 0,6 MPa [N] 50 90 141 226 361 633 989 1681
Zavitové pripoje M5 M5 G1/8% G1/8“ G1/8“ G1/8“ G1/4“ G1/4“
Maximadlni zdvih [mm] 250* 250* 400* 400* 400* 400* 400* 150*

*) Pouziti jiného neZ standardniho zdvihu (viz tabulka nize) konzultujte s technickym oddélenim nasi spole¢nosti

Objednaci kédy P MCGS 03 12 50

=
| |

Typ valce Typ vedeni / pouziti Pramér pistu Zdvih/sada tésnéni
MCGS | s dvojitym vede- 03 | kluzné vedeni 12 [ 12mm xxx | zdvih v mm
nim, dVOj.éin,n}”, / ,zastavovaci 16 16 mm napt. 50 = zdvih
s magnetickym valec 50 mm
pistem 23 | valivé vedeni / 20 |20mm viz tabulka stan-
zvedaci, tlaény 25 | 25mm dardnich zdviht
valec 32 | 32mm -RK [ sada tésnéni
40 | 40 mm
50 50 mm
63 |63 mm
o ) o ) o L O pistu Standardni zdvihy [mm]*
Pouziti jako zastavovaci valec  Pouziti jako zvedaci valec Pouziti jako tla¢ny vélec |

12,16 10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250

20,25 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400
32, 40, 50| 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400

63 25,50, 75, 100, 125, 150

*) V ptipadé pozadavku na jiny , nez standardni zdvih, je nutné kontaktovat
technické oddéleni nasi spole¢nosti
Dalsi ptiklady pouziti:
Pouziti pro rovnani Pouziti pro rovnani Pouziti pro oddélovani Umisténi snimace pOthy
Snima¢ polohy
| typu RCE/RNE

~

/Plochy §roubovak

Provedeni / materialy

o Celo: eloxovany dural, viko: ocel, od praméru pistu 40 eloxovany dural

o téleso: tazeny duralovy profil

o pistni ty¢: nerezavéjici ocel, od praméru pistu 25 uhlikova ocel

o vodici tyce: uhlikova ocel °
® priruba: ocel

o vedeni: kluzna loziska ze slitiny bronzu pro typ 03, valivé linedrni vedeni pro typ 23

V ptipadé pozadavku na snimani polohy, je mozné pouzit snimace
fady RCE/RPE/RNE - podrobnosti najdete na strané 3-8
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6 STRANSKY . PETRZIK

Dovolené zatizeni
Dynamické bo¢ni zatizeni

\\

#

=i

lené dynamické zatizeni W

V tabulce je uvedeno dovo- [
[N], pokud je vélec v po- .

PNEUMATICKE VALCE DVOJCINNE
RADY MCGS S DVOJITYM VEDENIM

Dynamické zatizeni krouticim momentem
V tabulce je uvedeno do-

ooy

volené dynamické zatizeni,
pokud je valec v pohybu

Uhel natoéeni

1

@—%ﬂi}}%

J hybu zatézovan boén{ silou zatéZovan krouticim mo-
W na konci vodicich tyci M mentem M [Nm] na konci
(kolmo k vodicim tyc¢im) vodicich tyci
F—— — V tabulce je uveden thel
Priimér pistu Primér pistu e o .
natocent vuci pistni tyci
zavin| Typ [ 12 [16 |20 |25 |32 [40 [50 |63 zavih| Typ [12 |16 |20 [25 [32 |40 |50 |63 (neuvaiui hvlen
je se vychyleni
10 Jo3 [31 |50 |— [— |— |— [— [|— 10 [03 Joealr14]— |— [— |— |- [— - p
23 123 36 |— |— |— |— |[— |[— 23 047084 — |— |— |— |— |— vodicich tyi)
20 03 |24 [39 |51 [e8 |— |— |— |— 20 (03 Joa4slo9o]114]2,09]— |— |— [—
23 |17 |29 |43 |67 |— |— |— |— 23 |035]066]1,19]2,14]— |— |— |— Typ| Primér pista [mm]
25 o3 [— [— [— [— [165][203]296]296 25 03 |— [— |— [— les61]700]13,0]147 P P
23 |— |— |— |— 104113120 [117 23 |— |— |— |— [417152417,02]7.77 12 |16 |20
30 (03 |19 [32 |44 |59 |— |— |— |[— 30 103 [039]0,74]1,21f1,88|— |— |— |— 03 [£0,09° [+0,08° |+0,08°
23 |14 [24 |36 |56 |— [— [— [— 23 |029]0,54]099 1, 79— |— [— [— 23 |+0,06° |+0,06° | +0,03°
40 o3 [16 27 [39 |52 [— |— [— |— 40 |03 Jo032]063]107]165|— [— [— [—
23 |34 |59 |98 Juas|— |— |— |— 23 lo71]1,35]2,69 474 — |— |— |— Typ | Primér pistu [mm]
50 |03 |13 [24 [35 [46 [129 [164 [ 245 245 50 |03 0,28 [0,55]0,95[1,47 |5,16 | 5,66 [10,8]12,1 2 32 20
23 |30 [52 |87 [132]74 [78 [83 [s1 23 |0,62]1,19 2,40 [4,22]2,95[4,25 5,76 [3,35
03 |+0,07°|+0,07° | +0,06°
75 103 |37 |54 |54 |72 106 [182 273 [273 75 03 10,75 [1,23]1,49 [2,31 [4,23 ]6,27 [12,0] 13,5
23 123 [40 [69 105 [165 [129 [178 | 176 23 10,40 [0,93 11,89 13,36 [6,60 | 7,19 | 12,3 ] 13,7 23 [#0,05%)+0,03° | +0,08°
100 |03 [31 [45 [46 |61 [90 |159 |241 | 241 100 |03 [0,63 11,04 [ 1,25 1,94 |3,59 | 5,48 | 10,6 [ 12,0
23 |19 [33 [57 |87 [138 106|148 |145 23 0,38 1,76 | 1,56 [2,78 5,52 6,33 [ 10,9 | 12,2 Typ | Primér pistu [mm]
125 [03 [15 [27 |74 98 [138 142|216 |216 125 |03 0,15 0,31 [2,03 3,15 [5,52 [ 4,87 [ 9,50 [ 10,7 50 63
23 |12 [20 [46 [70 114 [130]148 [ 145 23 10,13 0,23 ]1,26 [2,25 4,56 [ 7,81 [11,2 | 12,5 03 |+0,05° +0,05°
150 [03 13 [24 le6 [88 [123 127 [195 195 150 |03 0,13 0,27 [1,81[2,8 [4,93 4,38 8,60 | 6,69 7 [z0.00° 0.06°
23 |11 17 [40 [62 100|114 [129 126 23 |o,11 [o,19 1,10 [1,98 [4,02 [7,11 [10,2]11,4
175103 12 21 |59 |79 |111|190 [190 [— 175 (03 fo,12 J0,24 | 1,63 |2,52 | 4,45 |5,21 | 5,88 | —
23 |9 [15 |36 |55 |90 [106 |106 [— 23 10,09 0,17 |0,98 | 1,76 |3,59 12,93 [3,30 | —
200103 |10 |19 |54 |72 [101 |174 174 | — 200 |03 0,11 ]0,22 |1,48 [2,3 [4,06 |4,79 | 5,41 | —
23 |8 [13 32 [50 |81 [95 95 [— 23 10,08 [0,15 [0,88 [ 1,59 [3,24 [2,61 [2,94 | —
250103 [9 16 [28 |53 [88 [150 150 [— 250 103 10,09 [0,18 0,37 [0,85 [ 1,72 [ 4,13 [4,66 | —
23 |6 10 [32 [42 [e6 [78 |78 [— 23 10,07 [0,12 [0,43 J0,68 [ 1,29 [2,16 [2,43 | —
300 (03 |— |— |24 |46 |77 132 ]132]|— 300 (03 |— |— [032]0,74 [1,50 | 3,63 [4,09 [—
23 |— |— [27 136 [56 |67 |67 |— 23 |— |— lo036]0,57 [1,09 |1,83 |2,06 [—
350 103 |— |— [21 |41 |68 |118 |118 |— 350 |03 |— |— 0,29 |0,66 1,33 [3,23]3,65 | —
23 |— [— [23 30 [48 [58 |58 [— 23 |— |— lo31]0,49 [0,94 [1,58 [1,78 | —
400 03 [— |— [19 [37 Je1 [106[106 | — 400 |03 |— [— o226 0,59 [1,20 [2,92 [3,29 |—
23 |— [— 20 27 [42 |50 [50 [— 23 |— |— lo27 042082139 [1,57 [—

Dynamické zatizeni pri pouziti jako zvedaci/tlacny valec
V grafech je uvedeno maximalni dovolené dynamické zatizeni W [N] ve vzdalenosti L od osy valce pri tlaku 0,5 MPa.

L(mm

Dovolené zatizeni W [N]

200

)

Pro typ 03 - s kluznym vedenim
Zdvih 10 az 50 mm

Zdvih 75 az 200 mm

Zdvih 25 az 50 mm

Zdvih 75 az 100 mm

50l
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PNEUMATICKE VALCE DVOJCINNE ) ) .
RADY MCGS S DVOJITYM VEDENIM 6 STRANSKY . PETRZIK

Rozméry
Prameér pistu 12 az 32 mm - frada MCGS
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Zadni strana

@|B |Cc |DA|DB |DB 1A |FB |G |GA|GB|H |J |K |L |MM|ML|NN|oOA|OB|OL|P [PA [PB[PW[Q [R [S
12142 |29 |6 8 6 8 5 26 |11 |15*'|58 |13 |13 |18 |M4 |10 |M4 |43 |8 4,5 | M5 14 |85 |18 |14 |48 |22
16/46 |33 |8 10 8 8 5 30 |11 [18%*|64 |15 |15 |22 |M5 |12 |M5 |43 |8 4,5 |M5 |15 |10 |19 |16 |54 |25

20|53 |37 |10 |12 10 10 |6 36 110,5(8,5 |85 |17 |19 |24 |M5 |13 |M5 |52 |95 |55 |G1/8¢[12,5|11,5(25 |18 |70 |30
25|53,5|37,5(12 |16 13 10 |6 42 11,519 9 |21 |21 |30 |M6 |15 |[M6 |52 |95 |55 |G1/8912,5/13,5/28,5[26 |78 |38

32|59,5|37,5[16 |20 16 12 |10 |51 |[12,5)9 116 |26 |25 |34 |M8 |20 |M8 |66 [11 |7,5 |G1/8¢|7 16 |34 |30 |96 |44

*1) pro zdvih do 20 mm plati hodnota GB=7,5 mm
*2) pro zdvih do 20 mm plati hodnota GB=9 mm

T |U |[VA|X |XA|XB|YY|YL|Z 75 | WA pro zdvih WB pro zdvih & | E typ 03, pro zdvih
12 56 41.5| 50 23 3 35 | M5 |10 5 10-39 140-1001125-200 1201-3001301- 110-39 140-1001 125-200 1 201-300 | 301- 10-50 151-1001 101-200 1 201-
12 | 20 40 110 200 — |15 25 60 105 — 12| — 18,5 |43 43
16|62 |46 |56 [24 |3 3,5 |M5(10 |5
16 | 24 44 110 200 |— |17 27 60 105 — 16 | — 18,5 |49 49
20|81 |55 |72 |28 |3 35 |M6 |12 |17
20 | 24 44 120 200 300 |29 39 77 117 167 20| — 31,5 | 31,5 69
25|91 |65 |82 |34 |4 45 M6 |12 |17
25 | 24 44 120 200 300 |29 39 77 117 167 25 | — 31,5 | 31,5 68,5
32|110|80 |98 |42 |4 4,5 |M8 |16 |21
32 | 37,5 | 42,5 | 42,5 80,5
75 | WA pro zdvih ‘WB pro zdvih
25-49 [ 50-100125-200 1 201-3001301- | 25-49 | 50-100125-200 ] 201-300 | 301~ o E typ 23, pro zdvih
32|24 48 124 200 300 |33 45 83 121 171 10-30_131-1001 101-200 1 201-

12 |1 13 43 43
16 |3 19 49 49
20|10 27 51 69
25|16 32 51 68,5
32 (21,5 |38,5 |58,5 |80,5
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) ) . PNEUMATICKE VALCE DVOJCINNE
6 STRANSKY . PETRZIK RADY MCGS S DVOJITYM VEDENIM

Pramér pistu 40 az 63 mm - fada MCGS
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Zadni strana
1A |B|B1{B2[C |D |DD E |E1|F |G |GA|GB|GC|H|K [K1|L1|M N1 |P PA|PB | Q1S |VB|WI[X

40| 120( 54|27 [27 | 106 M8 | M8 hl. 20 | 104|30 |44 |86 |14 |10 |14 [40|118|12 |44 |26,6 skrz, »11hl. 7,522 [G1/8%|13 |18 |16 (10|72 |38 |50
50| 148 64|32 |32 | 130/ M10| M10 hl. 22| 130/ 40 [60 | 110| 14 |11 |12 |46|146|16 |44 | 28,6 skrz,514hl.9 |24 |G1/4%|9 |[21,5]|20 |12]92 |47 |66
63| 162|78[ 39 |39 | 142| M10| M10 hl. 22| 130| 50 | 70 | 124 16,5 13,5] 16,5 58| 158| 16 |49 | 28,6 skrz, 214 hl.9 |24 | G1/4“|14 |28 |20 [12|110{55 |80

%) L typ 03, pro zdvih | L typ 23, pro zdvih | L2 typ 03, pro zdvih | L2 typ 23, pro zdvih N2 pro zdvih Q Q ‘WB pro zdvih

25,50 |51 25,50 175,100 101- 125,50 }51-200 ) 201- 25,50 1 75.100]101-200§ 201- |25 §50-100] 101-200] 201-300§ 301- | typ 03 | typ 23 | 25 50-1M 101-200] 201-300) 301-
40| 97 102 81 98 118 | 31 36 63,5 | 15 32 52 72,5124 |48 124 200 300( 20 16 34146 84 122 172
50| 106,5 | 118 93 114 | 134 | 34,5 |46 78,5 | 21 42 62 87,5124 |48 124 200 300| 25 20 36|48 86 124 174
63| 106,5|118 93 114 134 129,5 |41 — 16 37 57 — |28]52 128 | — — 125 20 38|50 88 — —

40| 4 45|13 M3, hl. 16
50| 5 6 M10, hl. 20
63| 5 6 |4 M10, hl. 20

D [XA n7|XB|XC[XL|YY
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8
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