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VENTIL KONCOVÉ POLOHY
INDIKÁTOR TLAKU

4

Accessories with integrated function

Threshold sensor

4.83.71

Technical data

Fluid Compressed air 

Pressure range (bar) Exercise: 3 4 5 6 7 8 9 10

Commutation: 0,3 0,5 0,65 0,9 1 1,2 1,4 1,6

Temperature range 0 °C ÷ + 70°C

Parallel threads UNI - ISO 228 / 1 (BSP)

Materials Body: Nickel plated brass

Collet: Stainless steel

Seals: Nitrile rubber (NBR) 

Version Symbol Type

Threshold sensor

V62

Code Item D1 D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH1 CH2

024008 V62 00 18 1/8” 4 1/8” 5 11 29,5 38 13 16

024010 V62 00 14 1/4” 4 1/4” 6,5 13 33 40 16 16

024011 V62 00 38 3/8” 4 3/8” 7 13 33 42 20 20
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Threshold sensor can detect a pressure drop and

signal it with a command signal (s).

This component turns out to be especially useful

when assembled directly on the cylinder. 

When the piston completes its stroke (no more

counter pressure available in the cylinder ), a com-

mand signal is given out to a direction valve to have

the piston change the stroke. 

Sole condition required for perfect component per-

formance is that the piston has to complete its 

stroke. 

No intermediate positions are allowed.

Major advantage of this component is to command

the piston stroke changes without electrical

connections.
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Objednací kód D1 - Závit D2 D3 L1 L2 L3 L4 CH1 CH2 Hmotnost [kg]
2899 0029 9040 0005 G1/8“ 4 G1/8“ 5 11 29,5 38 13 16 0,069
2899 0029 9060 0001 G1/4“ 4 G1/4“ 6,5 13 33 40 16 16 0,079
2899 0029 9080 0001 G3/8“ 4 G3/8“ 7 13 33 42 20 20 0,098

Ventil koncové polohy, namontovaný přímo na válec, dokáže zastoupit funkci pneumatického rozvaděče 
s kladkou. Tento ventil totiž sleduje tlak, který jím prochází a v případě jeho výrazného poklesu, dojde k 
propojení přívodu P na výstup S. Tímto způsobem je možné vytvořit např. oscilační obvod, nebo signály 
využít k jinému řízení. Podmínkou použití těchto ventilů je, že válec musí zastavovat ve svých 
koncových polohách - zastavování v mezipolohách není dovoleno.
Ventil je průchozí a je na něj možné namontovat další prvky jako např. škrticí ventil a pod.

V praxi to pak vypadá tak, že pokud válec dokončí svůj zdvih, dojde k poklesu tlaku na 
výstupu z válce a tím dojde ve ventilu k propojení přívodu P, do kterého je přiveden tlak, na 
výstup S. Jakmile je pak přiveden tlak do válce pro vykonání zdvihu v opačném směru, dojde 
ihned po zvýšení tlaku k přepnutí ventilu a výstup S bude bez tlaku.

Válec je zasunut, signál S1 
je aktivní, S2 je neaktivní.

Válec se vysouvá, oba sig-
nály S1 a S2 jsou neaktivní.

Válec je vysunut, signál S1 
je neaktivní, S2 je aktivní.

Ventil koncové polohy

Indikátor tlaku

Pracovní tlak 0,3 až 1,0 MPa
Pracovní teplota 0°C až +70°C
Pracovní médium upravený stlačený vzduch

Pracovní tlak [MPa] 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Přepínací tlak [MPa] 0,03 0,05 0,065 0,09 0,10 0,12 0,14 0,16

Pracovní tlak 0,2 až 1,0 MPa
Pracovní teplota 0°C až +60°C
Pracovní médium upravený stlačený vzduch

Objednací kód Barva Závit Hmotnost [kg]
2899 0020 3060 0003 červená G1/4“ 0,053
2899 0020 3060 0004 žlutá G1/4“ 0,053
2899 0020 3060 0005 zelená G1/4“ 0,053
2899 0020 3060 0006 modrá G1/4“ 0,053

Indikátor tlaku se používá pro vizuální zobrazení, zda je v obvodu přítomen 
tlak. Indikátor nezobrazuje hodnotu tlaku, ale pouze to, zda tlak je, nebo není. V 
případě že tlak v obvodu je, zobrazí se v kopuli indikátoru barevný terčík, který je 
viditelný v rozsahu 180°.


